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1. Nazov vyrobku a identifikacia vyrobcu:

Nazov vyrobku: Aquapak
Charakteristika vyrobku:
Vlockovac tekuty, pripravok na odstranenie zakalu a vycirenie bazénovej vody.

Identifikacia vyrobcu/distributora:
Aqualing Kft.

1117 Budapest Hunyadi Janos ut 4.
Telefon: +36-1-2065600

Telefax: +36-1-3711515

Web: www.pontaqua.com

Nudzové telefonne Cislo:

Narodné toxikologické informacné centrum

Univerzitna nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Limbova 5, 833 05 Bratislava
Telefon: +421 2 5477 4166, 24 —hodinova konzultacna sluzba pri akatnych intoxikaciach

2. Identifikacia nebezpecnosti:

Zatriedenie materialu:

Zatriedenie podPa Nariadenia Europskeho patlamentu a Rady ¢€.1272/2008
Drazdenie odf (2 trieda)

Podla GHS :

sztrazny Vystrazné slovo:

piktogram:

Pozor
GHS07
H - vety:
H319 Sposobuje vazne posSkodenie o¢i.

P- vety:

P264 — Po manipulacii starostlivo umyte

P280 — Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+351+338 — PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné sosovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P337+313 — Ak podrazdenie odi pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost’.

P405: Uchovavajte uzamknuté.

3. ZlozZenie:

Zlozky Triedenie: Koncentracia
Nazov: Polyaluminiumhydroxychlorid 4%

¢.CAS: 1327-41-9 ¢vES: 215-477-2 ¢indexu: -

PodPa GHS :
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Drazdenie odf (2. trieda)
H319

4. Opatrenia prvej pomoci :

Vseobecné informacie:

Prostriedkom zaspinent odev okamzite odstrante

Priznaky otravy sa prejavia len za niekolko hodin, preto sa vyzaduje lekarsky dohl'ad po dobu 48 hodin
po nehode. Dychaci pristroj z postihnutej osoby odstrante az po odstraneni kontaminovaného

oblecenia.
Pri vdychnuti:
Dopravte postihnutého ¢o najskér na Cerstvy vzduch. 'V pripade pretrvavania t'azkosti vyhPadajte
lekara.
Pri styku s pokozkou:

Okamzite umyte postihnuté miesto mydlovou vodou a potom dékladne oplachnite.

Pri zasiahnuti o¢i:
Otvorené oc¢i vymyvajte ¢istou vodou po dobu niekol’kych minut . Po dobu mytia treba mat roztiahnuté
viecka, aby sa dokladne premylo aj tkanivo o¢i a vieCok. Cim skor vyhladat’ lekarsku pomoc.

Pri poZiti:
Zaistite lekarsku pomoc! Usta okamzite vyplachnit’ velkym mnozstvom vody a opatrne dajte
postthnutému vypit’ tol'ko vody kol'ko vladze.

5. ProtipoZiarna ochrana:

Nejedna sa o horPavinu: E

Vhodné hasiace média: Vel'ké mnozstvo vody, oxid uhlicity , piesok, v pripade vicsiecho poziaru
vodna hmla, hasiaca pena.

Ochranné prostriedky poziarnikov: Pri hasen{ pouzivajte kompletny ochranny odev a dychaci
pristroj.

Dalsie informacie:

Nie je hotl'ava ani vybusna kvapalina.

6. Opatrenia pri nahodnom uvol’neni:

Preventivne opatrenia na ochranu os6éb: Pouzivanie osobnych ochrannych prostriedkov je povinné
/ vid’bod ¢&.8/.Zaistite dostatocné vetranie !

Zachranné zlozky: Pouzivanie ochranného odevu a dychacieho prostriedku je povinné.

Preventivne opatreniana ochranu Zivotného prostredia:

Pripravok drzte d'alej od kanalizicie, povodia a zasobnikov vody. Je zakdzané aby pripravok , jeho
nepouzité zvysky alebo obal dostali do kanalizacie, alebo do povrchovych véd a pody. V pripade uniku
do povrchovych vod alebo kanalizicie upovedomte o tom prislusné organy.

Kvalita vypustenej odpadnej vody do povrchovych vod , vzniknutej pri pouzivani pripravku musi
zodpovedat’ Nariadeniu vlady SR ¢. 491/2002 zo dna 17.6.2002, ktorym sa ustanovuju kvalitativne
ciele povrchovych vod a limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia odpadovych vod a osobitnych vod.

Spolu: 6 stran
Aqualing Kft. Karta bezpecnostnych tdajov Aquapak® 4. revizia



Karta bezpecnostnych udajov 3/6 strin
Podla Natiadenia Eurépskeho parlamentu Rady (ES)¢. 1907/2006 (REACH ) Revizia: 18.12.2018.
Vydané: 18.02.2011.

Spdsoby upratania a zberu:

S kontaminovanou latkou nakladajte ako s odpadom podla bodu ¢.13 — Nakladanie s odpadom |,
pokyny pre odstrafiovanie., tejto KBU. Zabezepeéte dokonalé vyvetranie miestnosti.Upratovanie moze
viest’ len osoba na to preskolena. V pripade tniku vicsieho mnozstva latky je potrené to oznamit’
integrovanym zachrannym zlozkam. Rozliatu latku je potrebné ohranicit’ hridzou a podla moznosti,
¢o najrychlejsie pozbierat’. Zabrante prasnosti | Nepridavajte vodu na rozsypand latku! Latku je
potrebné pozametat’ a pozbierat’ ¢istym, suchym a pre tento ucel urcenym naradim a ulozit’ do Cistej,
suchej a dobre uzamykatelnej nidoby. Nadobu je potrebné oznacit’ ¢itatelnym napisom oznacujucim
obsah a do doby odvozu skladovat’ na zakrytom a uzatvorenom mieste. Zbytok splachnut’ vicsim
mnozstvom vody. Vodu , ktord sme pouzili na Cistenie je treba pozbierat’.

Odkazy na d’al’Se kapitoly:
Osobné ochranné prostriedky vid.kap.c.8.
Informacie o likvidaciif vid'.kap.¢.13.

7. Zaobchadzanie a skladovanie:

Zaobchadzanie:

Informacie vzt’ahujice sa na bezpecné zaobchadzanie.

Ochrana proti poZiaru a vybuchu: Ochranni masku majte pripraveni na dosah. Pouzivajte
ochranny odev podla kap. ¢.8.

Skladovanie:

PoZiadavky kladené na sklady a nadrZe: Nie su potrebné $pecialne poziadavky.

Pokyny pre spolo¢né skladovanie: Neskladujte spolu s horlavinami, organickymi zli¢eninami a
kyselinami. Uchovavajte oddelene od potravin.

Dalsie informacie pre skladovanie: Skladujte v originalnych tesne uzavretjch skladovacich
nadobach, na pre cudzie osoby neptistupnom, chladnom a nezamrzujicom mieste, v miestnost s
pevnou a nesavou podlahou. Nedovolte, aby sa do skladovacich nadob dostala voda. Skladujte
oddelene od potravin.

8. Zabezpecenie bezpecnych podmienok pracovného vykonu:

Kontrolné parametre:

Doporucena kontrolna stratégia:

Dodrziavanie zasad pracovnej hygieny. Pouzivanie odsavania vzduchu. Pouzivanie uzatvorenych
procesov. Vyziadanie rady odbornikov.

ZlozZky , ktorych hrani¢né hodnoty treba na pracovisku sledovat’:

Kontrolné parametre pripravku v ovzdusi na pracovisku nie st stanovené v NV SR ¢.300/2007.
Dopliujice informacie vzt’ahujice sa k vytvoreniu technickych podmienok: d’alsie udaje nie

st k dispozicif, vid’.bod 7.

Kontrola expozicie

Zodpovedajuca technicka kontrola

Pri manipulacii dodrzujte spravau pracovnd hygienu a bezpecnostné predpisy. Pred prestavkami a po
ukonceni pracovného dna si umyte ruky.

Osobné ochranné prostriedky:

Vseobecné ochranné a hygienické pravidla:

Doékladné vetranie, okrem toho mierne odsavanie tam ,kde dochadza k vypustaniu , aby sme
dodrzali expoziciu pod hrani¢nou hodnotou.

Pripravok je nutné skladovat’ oddelene od potravin, napojov a krmiv. Prostriedkom nasiaknuta
a zaspinenu odev okamzite odstrante. Pred a po ukonceni prace treba dokladne umyt’ ruky.
Zabrante styku prostriedku s o¢ami a kozou.
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Ochrana dychacich organov:

Pri malom uniku resp. nizkom znecisteni pouzite rusko proti prachu. Pri vi¢som a dlhsom
posobent je nutné pouzit’ osobnu ochrannd masku.

Dychaci pristroj s uzatvorenym okruhom, prislusné masky a filtre.

Ochrana rak:

Pri praci je nutné pouzivat’ ochranné rukavice.

Material rukavic ma byt” odolny voci vode a vodi prostriedku a jeho vsetkym zlozkam. V dosledku
chybajicich analyz, neexistuje doporucenie na vyber materialu rukavic pri praci s pripravkom. Pri
vybere materialu rukavic treba mat’ na zreteli dobu opotrebovania , difdzne pomery , degradaciu.

Vyber vhodnych rukavic nezalezi len od kvality materidlu ale aj od inych ukazovatel'ov , ktoré
mozu byt’ rézne v zéavislosti od vyrobcov.

Doba opotrebovania materidlu rukavic:

Dobu opotrebovania rukavic , ktord treba aj dodrzat’, musi udat’ vyrobca.

Pred kazdym pouzitim treba rukavice dokladne prezriet’/ ¢i nie s vydraté, deravé../ Pri odkladani
rukavic, ich treba z ruky odstranit’ tak, aby nedoslo k styku vonkajsej strany rukavic s pokozkou ruky.S
kontaminovanymi rukavicami treba narabat’ ako s odpadom v stlade s predpismi a so zasadami
spravnej laboratérnej praxe /GLP/. Ruky si umyte a vysuste.

Ochrana o¢&i:

Priliehajice ochranné okuliare.

Oci je nutné chranit’ chemickymi bezpecnostnymi ochrannymi okuliarmi ( tesne priliechajice ochranné
okuliare)prip.ochranny §tit.

Ochrana kozZe:
Zastera, ¢izmy .

Iné:
Sprcha a roztok na vymyvanie o¢f maji byt dostupné, pouzivajte ich podla prilozenych navodov na
pouzivanie.

9. Fyzikalne a chemické vlastnosti:

Vseobecné informacie

Skupenstvo: Kvapalné

Farba: Jemna opacita

Zapach: Bez zapachu.

DéleZité informacie pre bezpecnost’,zdravie a Zivotné prostredie:
pH: 4 (150g/1, 20° C)
Bod varu: Neda sa stanovit’
Nebezpecenstvo poziaru: Nie je horlavina.
Nebezpecenstvo vybuchu: Nie je vybusnina
Hustota par: -

Relativna hustota: 1300 kg/m?
Organicka rozpustnost’ 0%

Bod topenia: - 15°C, zamrzne
HorTavost™ Produkt je nehotlavy
Bod vzplanutia: Neda sa stanovit’.
Viskozita: 30 mPa
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10. Chemicka stabilita a reaktivita:

Stabilita: Pokial’ s dodrzané predpisy, nedochadza k rozkladu.( teplota, tlak, svetlo, uder).
Materialy, ktorym sa treba vyvarovat Luhy, aktivne kovy.

Nebezpecné reakcie: Pri predpisanych podmienkach nedochadza k nebezpecnym reakciam:
Nebezpeéné produkty chemického rozkladu: - Latka nad 100°C , po odpareni vody stuhne,
potom vplyvom teploty sa zacne uvolniovat’ chlér.

11.Toxikologické informacie:

Akutna toxicita:

Akutna toxicita ordlna LD50 > 12.700 mg/kg (potkan) Metéda: OECD 401
Prvotné drazdivé prejavy:

KoZa: Nedrazdi kozu.

Oci: Irituje odi a sliznicu oka..

Vdychnutie: -

Pri poziti: Pri poziti je $kodlivy. M6ze sposobit’ popaleniny ustnej dutiny, hrdla a zaludka. Neziadice
priznaky: bolesti zaludka.

Precitlivelost’ Neznama

Dopliujice toxikologické informacie:

Pripravok je podl'a zikona 67/2010 Zb. klasifikovany ako nebezpeény: Drazdivy

12. Ekotoxikologické informacie:

7 rwe

Toxicky a¢inok na Zivotné prostredie:

Biologicky rozklad: Biologicky sa nerozklada.

Zabrante uniku pripravku do vodnych tokov, pody a kanalizacie. Koncentrovany a vo vel’kom
mnozstve moze byt’ toxicky na vodné organizmy. Neobsahuje organické latky ani t’azké kovy v takom
mnozstve, ktoré by ohrozili Zivotné prostredie.

Vseobecné informacie:

Pripravok udrzujte v bezpec¢nej vzdialenosti od vodnych tokov, kanalizacie a pody. Je jedovaty na
ryby a vo vode zijuce planktény. Velmi toxicky na vodnud faunu.

13.Informacie o zneskodfovani:

Prvotné je analyzovat’ moznosti recyklacie. Zvysky pripravku, nahodne rozliaty material resp.
prazdne obaly sa povazuji za nebezpecny odpad a nepatria do komunalneho odpadu. Po
prejednani s kompetentnymi tradmi treba odpad dopravit’ do autorizovanej firmy , ktord ma
povolenie takyto odpad likvidovat’. Je zakazané aby ptipravok , jeho zvysky a vyprazdnené obaly
dostali do kanalizacie, povrchovych vod a pody. Je prisne zakazané vypustit’ latku bez riedenia a
neutralizacie do povrchovych véd a do kanalizacie.. Pred pusteim do ¢isticky odpadovych vod je
treba neutralizovat’.

Smerodatné pre nakladanie s nebezpecnym odpadom st zikon ¢. 409/2006 o odpadoch a zikon
¢. 67/2010 podra ktorého je klasifikovany ako nebezpeény pripravok .

Pri likvidacii ptripravku v statoch EU je nutné pouzit’ platné zaradenie odpadu podla
eurépskeho katalégu odpadov (EWL). Pri zaradeni podla kédu EWC, prosim majte na zreteli
Vyhlaska Ministerstva ZP SR ¢ 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
vyhlasky Ministerstva ZP SR ¢&. 409/2002 Z..2.)

Zvysky pripravku treba zbierat’ do zodpovedajicej Cistej, suchej a dobre uzatvoritel'nej nadoby.
Na nadobu treba citatelne uviest’ jej obsah. Do odvozu treba nadobu skladovat’ uzatvorend, na
zakrytom a uzatvorenom mieste.

Spolu: 6 stran
Aqualing Kft. Karta bezpecnostnych tdajov Aquapak® 4. revizia



Karta bezpecnostnych adajov 6/6 stran
Podla Nariadenia Eurépskeho patlamentu Rady (ES)¢. 1907/2006 (REACH ) Revizia: 18.12.2018.
Vydané: 18.02.2011.

Vyprazdené nadoby treba do odvozu skladovat’ na zakrytom a uzatvorenom mieste , opatrit’
napisom oznacujicim obsah.

14. Informacie o doprave a preprave :

Zatriedenie do ADR: Neznadit’

15. Regula¢né informacie:

Zakon ¢.67 z 2.februara 2010 o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na
trth a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov / chemicky zikon )

Nariadenie Eurépskeho patlamentu a Rady (ES) ¢ 1272/2008 zo 16.12.2008 o klasifikacii,
oznacovani a baleni litok a zmesi, o zmene , doplneni a zruseni smernic ¢. 67/548/EHS a ¢.
1999/45/ES o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.

Zakon ¢. 409/2006 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov.

Vyhlagka Ministerstva ZP SR & 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
vyhlasky Ministerstva ZP SR ¢& 409/20027Z.z.Zakon & 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v znenf neskorsich predpisov.aval.
Nariadeniu vlady SR ¢. 491/2002 zo dna 17.6.2002, ktorym sa ustanovuju kvalitativne ciele
povrchovych v6d a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadovych vod a osobitnych vod.

16. Iné:

Karta bezpecnostnych tdajov je spracovana podl'a nasich najlepsich vedomosti, podla dostupnych
kart bezpe¢nostnych udajov dodavatelov surovin a ddajov uvadzanych v odbornej literatare.
Poskytnuté udaje st len informativne. Povinnostou uzivatela je dodrziavat’ vsetky platné
bezpec¢nostné predpisy.

Nasi technicki kolegovia Vam radi odpovedia na Vase pripadné otazky ohladne bezpecnosti pri
manipulacii a skladovani, ale treba zdoraznit’, Ze zodpovednost’ za spravne pouzitie pripravku ma
uzivatel.

V Budapesti, 18.12.2018.
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